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(57) Abstract 

A connector for optical fibres is made up of a coupling link (2) and a pin which is integral with a cable. Said pin includes a 
drum (9) from which the fibres emerge, a drum carrier (8), and a manipulation part (10) which can be manipulated by a tool. A 
locking system with a bayonet (22) is set onto the manipulation part and a sleeve of the coupling link (2), while other linking 
means (16 to 25) ensure the correct positioning of the drum (9) in said coupling link (2). Application : optical fibres in inaccessible 
locations gripped by remote manipulation. 

(57) Abrege 

Connecteur pour fibres optiques compose d'un raccord d'accouplement (2) et d'une fiche solidaire d'un cable. La fiche 
comprend un barillet ou debouchent les fibres, un porte-barillet (8) et une piece de manipulation (10) manipulable par un outil. 
Un systeme de verrouillage a baTonnette (22) est etabli sur la piece de manipulation et un manchon (3) du raccord d'accouplement 
(2), alors que d'autres moyens de liaison (16 a 25) garantissent le positionnement correct du barillet (9) dans le raccord d'accou- 
plement (2). Application aux fibres optiques dans des milieux inaccessibles et saisies par telemanipulation. 
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CONNECTEUR POUR FIBRES OPTIQUES 
DESCRIPTION 

L'invention se rapporte a un connecteur 
pour fibres optiques. 

Les connecteurs pour fibres optiques pre- 
senter^ par rapport aux connecteurs electriques une 
5 structure plus compliquee provenant de La necessite 
d'aligner et de roettre en prolongement exact Les fibres 
appartenant h des cables differents sans jamais imposer 
de courbure excessive aux fibres. Dans Le brevet fran- 
pais 2 473 733, Le connecteur comprend, etablis sur 

10 I'extremite des cables, d'une part un bariLlet porteur 
des extremites des fibres' et soutenu par un 
porte-ba r i L Let qui protege les fibres pres de Leur 
extremite, a un endroit ou elles ne sont pas maintenues 
par Le cable, et d'autre part un systeme de 

15 verrouillage const itue d'une douille filetee entourant 
chacun des porte-bar i L lets . 

La connexion est £tablie en pla^ant Les 
faces terminales planes des bariLlets en butee I'une 
sur I'autre sur un raccord d 1 accoup Lement apres avoir 

20 fait colncider deux reseaux de pions de pos i t i onnement 
et de centrage et d 1 evi dement s comp Lement ai res etablis 
sur les deux bariLlets de maniere a obtenir un aligne- 
ment correct, puis en vissant I'une sur I'autre les 
douilles filetees qui s'appuient sur des epaulements 

25 des porte-bar i I lets et empechent leur disjonction. 

Un probleme important dans ce genre de 
connecteurs a ete resolu grace a L'invention, a savoir 
le montage t radi t i onne I lement difficile des extremites 
des fibres optiques sur le barillet au moment de la 

30 fabrication de I'extremitd du cable. Le porte-bar i I let 
comprend un coulisseau auquel Les fibres optiques 
sont attachees, un moyen de liaison par butee a posi- 
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tion variable entre le coulisseau et le porte-bari I let, 
ainsi qu'un moyen de blocage du coulisseau et du 
porte-bari I let en position de butee. Le. moyen de 
liaison par butee peut comprendre un £crou engage 
5 par filetage soit sur le coulisseau, soit sur le 
porte-bari I let, et butant sur I'autre de ces pieces. 
Le coulisseau peut quant b lui comporter un systeme 
d'accrochage des porteurs du cable optique, le systeme 
d'accrochage £tant constitue de deux pieces mutuelle- 

10 ment mobiles munies de surfaces coniques de coincement. 

Le connecteur du brevet fran^ais 2 473 733 
ne peut etre manipul£ que manue I lement . La necessity 
de devoir Stablir des connexions de fibres optiques 
par t£ l£mani pu la t i on avec des outils aux possibility 

15 limitees, tout en continuant a respecter des tolerances 
tres striates de pos i t i onnement de l'extremit§ des 
fibres, peut imposer une construction particuliere 
du connecteur. 

Le connecteur d£crit ici est muni en parti- 

20 culier, pour autoriser une 1 £ I6mani pu lat i on ais6e, 
d'une piece de manipulation de forme essent i e I Lement 
tubulaire qui entoure le port e-ba ri I let et est mobile 
par rapport a lui suivant certaines conditions- Cette 
piece de manipulation est saisie par I'outil et peut 

25 etre verrouillee a un raccord d 1 a c coup lement par 
1 1 i nte rmedi a i re d'une liaison a baionnette. 

Ce connecteur comprend alors : une piece 
de manipulation disposee autour du porte-bari I let, 
mobile en translation par rapport au porte-bari I let 

30 suivant un axe de coulissement ; un moyen de position- 
nement angulaire entre le raccord d 1 ac coup Lement et 
le porte-bari I let empechant le port e-ba ri I let de tour- 
ner par rapport au raccord d 1 accoup Lement autour de 
L'axe de coulissement lorsque La connexion est eta- 
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blie ; des surfaces de butee sur Le porte-bari L Let 
et Le raccord d 1 accoup Lement suivant L'axe de coulisse- 
ment ; . un moyen de Liaison entre La piece de manipula- 
tion et Le porte-bari L Let pour empecher des rotations 
5 autour de I'axe de couLissement Lorsque La connexion 
n'est pas £tabLie et pour autoriser ces rotations 
Lorsque La connexion s'etablit ; un moyen de 
verrouiLLage a .baionnette dispose sur La piece de 
manipulation et sur Le raccord d 1 a c coup Lement et cons- 

10 titue de tenons et de rainures arquees ainsi que d'un 
ressort dispose entre Le porte-bari L Let et La piece 
de manipuLation et tendant a deplacer La piece de 
manipuLation suivant l'axe de couLissement en 
I'eloignant du barillet. Une teLLe disposition existe 

15 dans Le connecteur d£crit dans Le brevet 
europeen 0 297 439. 

IL est interessant de proteger Le bariLLet 
de chocs ou de salissures. C'est pourquoi Le connecteur 
peut etre muni d'un fourreau tubuLaire dispose autour 

20 d'une extremite du port e-ba ri L Let et mobiLe suivant 
l'axe de couLissement par rapport au porte-bari L Let, 
ainsi que d'un ressort dispose entre Le porte-bari L Let 
et Le fourreau et tendant a repousser Le fourreau 
dans une position ou iL couvre Le bariLLet, 

25 On va maintenant passer a La description 

detaillee d'une realisation concrete de L'invention 
au moyen des figures suivantes annexees a titre iLlus- 
tratif et non Limitatif : 

- La figure 1 represente schemat i quement 
30 tes deux ensembles de pieces a connecter avant L'eta- 

bLissement de La connexion ; 

- La figure 2 represente une coupe Longitu- 
dinale des deux pieces a L'etat connecte ; 

- la figure 3 est une vue ecLatee en perspec- 
35 tive qui detaille les moyens de connexion mis en 

oeuvre ; 
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- les figures 4 et 5 sont des agrandi ssement s 
de deux parties comp Lament a i res de La figure 2 et 
repr£sentent d ' aut res d£tai Is du connecteur ; et 

- La figure 6 represente une reaLisation 
5 particuliere d'un m£canisme a baionnette. 

Description de La reaLisation pr£f£ree de L'invention 

Les figures 1 et 3 notamment devoilent com- 
ment assembler Le connecteur. Celui-ci comprend, fixe 
(ou viss*) h un panneau 1 ou 6 un support analogue, 
un raccord d'accouplement 2 de forme cylindrique et 
presentant deux manchons 3 et 4 coaxiaux qui se situent 
de part et d'autre du panneau 1 et une bride mediane 

15 5 d'attache au panneau 1. II comprend £galement une 
fiche 6 d'extremite de cible, portee par un outil 
de t£ L£manipulat ion 7 a pince non represente en detail, 
qui doit etre engagee dans un des manchons 3. 

La fiche 6 comporte un barillet 9 soutenu 

20 par un porte-ba r i I let 8 qui protege les fibres entre 
I'accrochage du cable et Le barillet 9 auquel eLles 
about i ssent . 

Un ecrou 10 te lemani pu lab le entoure Le 
porte-bar i llet 8 et un anneau elastique 11, etabli 

25 sur une gorge du porte-bar i I let 8, I'empeche de glisser 
le Long du cable 12 contenant les fibres optiques. 

L'Scrou 10 est represente plus en detail 
sur La figure 3 : il comprend une partie arriere a 
six pans 13 saisie par L'outil de te lemani pu la t i on 

30 7 et une partie avant 14 plus Large, a section circu- 
laire creuse et portant sur sa face inf£rieure deux 
tenons 15, une rainure axiale 16 et une gorge circonfe- 
rentielle 17 a I'arriere des tenons 15 et sur laquelle 
L'extremite arriere de la rainure axiale 16 debouche. 

35 On represente £galement une partie du porte-bari I let 



WO 90/15350 



PCT/FR90/00402 



8 dont La face externe porte une bordure circonferen- 
tielle 18 elle-meme porteuse d'une excroissance en 
clavette 19 et d'un doigt 20 pointant vers I'avant. 
La bordure 18 est interrompue par deux entaiLLes 21 
5 di amet ra lenient opposes sur Le porte-bar i I le t 8 et 
dont une seule apparait. 

La paroi du manchon 3 comporte deux rainures 
arquees 22 composees d'une zone oblique 23 qui s'etend 
jusqu'S I'extremite arriere du manchon 3 et que pro- 

10 Longe une zone de verrouillage 24 en dec rochement 
vers l'arriere. Un perpage 25 longitudinal est 6gale- 
men.t etabli sur la paroi du manchon 3. 

Quand la connexion entre le raccord d'accou- 
plement 2 et la fiche 6 n'est pas etablie, un ressort 

1 5 26 represents figures 4 et 5 est comprime entre La 
bordure 18 et un epaulement 27 etabli a l'arriere 
de I'ecrou 10 sur sa face interne ; il repousse I'ecrou 
10 en appui sur I'anneau elastique 11 de sorte que 
L'avant du port e-ba r i 1 1 e t 8 depasse de I'ecrou 10. 

20 La premiere etape de la connexion consiste 

a faire penetrer le doigt 20 dans le per?age 25. L'ef- 
fort de L'outil 7 en appui sur la partie avant 14 
deplace ensuite, en comprimant le ressort 26, I'ecrou 
10 le long du po r te-ba r i I let 8 quand la bordure t8 

25 est entree en butee par sa face avant 38 centre La 
face arriere 39 de la paroi du manchon 3 : La rainure 
16 glisse sur la clavette 19, la paroi interne de 
La partie avant 14 glisse sur la bordure 18 et La 
paroi du manchon 3, et les tenons 15 passent ensuite 

30 dans les entaiLLes 21 puis dans les rainures arquees 
22. La clavette 19 est a ce moment engag£e dans La 
gorge c i rconf erent i e I le 17, e'est-a-dire qu'un mouve- 
ment de rotation de I'ecrou 10 devient possible sans 
tourner le porte-bar i I let 8. Les tenons 15 penetrent 

35 ainsi jusqu'au fond des rainures arquees 22. Quand 
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I'outiL 7 est retird, le ressort 26 plaque La bordure 
18 contre ['extremity arriere 39 de La parol du manchon 
3 et maintient Les tenons 15 dans Les zones en decro- 
chement 24. 

5 La d£connexion se fait assez simplement : 

L'outil 7 est remis en place puis un effort est exerc§ 
vers t'. avant sur I'icrou 10 de maniere a degager les 
tenons 15 des zones de verrouillage 24. Une rotation 
de l'6crou 10 accompagnde d'un mouvement vers I'arriere 

10 fait ensuite passer Les tenons 15 le long des zones 
obliques, 23 puis des entailles 21. Quand le contact 
avec I'anneau elastique 11 est retabli, le 
porte-bari I let 8 est retire du manchon 3 et le fourreau 
28 masque le barillet 9. 

15 La figure 2, et surtout ses agrandi ssements 

constitu6s par Les figures 4 et 5, montrent encore 
d'autres details du connecteur a L'etat connecte. 

L'extremite avant du porte-bar i L Let 8 est 
ainsi entour£e d'un fourreau 28 de protection du 

20 barillet;9. Un ressort 29, comprime entre un epaulement 
du porte-bar i L Let 8 et le fourreau 28, repousse ce 
dernier vers L'avant. A I'etat connecte, Le fourreau 
28 bute contre une Crete de separation 30 etablie 
a la limite des parois internes des manchons 3 et 

25 4 et qui est £vid£e en son centre. Le fourreau 28 
est ainsi maintenu en retrait de La face avant du 
barillet 9. Le barillet 9 est prevu pour entrer en 
contact avec le barillet d'une fiche mobile complemen- 
taire 6 1 engag£e dans I'autre manchon 4 et representee 

30 part i e I lement en traits mixtes dans une position I6ge- 
rement ritract§e. A cet effet, les barillets 9 sont 
munis dVune face avant plane 31 et de pions 32 jumeLSs 
avec des perpages correspondants £tablis sur I'autre 
barillet. On garantit ainsi que les extremit£s des 

35 fibres .optiques 56 des deux barillets viehnent face 
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a face. Les bariLLets 9 s'appuient a L'arriere sur 
le porte-bari L Let 8 par une rondelle eLastique 33 
qui garantit un montage suffisamment soupLe du bariLLet 
9 et, a L'etat connecte, Le port e-ba ri L Let 8 s'appuie 
5 sur L'ecrou 10 par une autre rondeLLe 'eLastique 34 
dont L'eLasticite permet d'avancer L'ecrou 10 pour 
degager Les tenons 15 des zones de verroui L Lage 24. 
Une goupiLLe 35 empeche de tourner Le bariLLet 9 par 
rapport au por te-ba r i L Let 8. 

10 Deux vis 36 -dont une seuLe apparait sur 

Le dessin- engagees sur La surface exterieure du 
porte-bari L Let 8 depassent de ceLLe-ci dans deux rai- 
nures axiaLes 37 du fourreau de protection 28 ; eLLes 
servent de butee et empechent de d£ so L i da r i se r Le 

15 fourreau de protection 28. 

On constate ainsi que La connexion par t6Le- 
manipuLation du raccord d ' a c coup Lemen t 2 et de La 
fiche 6 est aisee en ayant recours a L'invention. 
Le doigt 20 et Le pergage 25 ga r ant i ssent tout d'abord 

20 une position anguLaire correcte du bariLLet 9. Le 
doigt 20 est cache par L'ecrou 10, mais iL suffit 
de munir ce dernier d'un repere ou d'un signe queL- 
conque pour evaluer La position du doigt 20 puisque 
La cLavette 19 est aLors engagee dans La rainure 

25 axiaLe 16. 

La cLavette 19 permet encore de guider Les 
tenons 15 a travers Les entaiLLes 21, apres quoi Les 
rainures arquees 22 guident Les tenons 15 jusqu'a 
La zone de verrouillage 24. IL suffit alors d'enLe- 

30 ver L'outiL 7 pour que L'ecrou 10 reste bLoque et 
pLaque La bordure 18 contre Le manchon 3. 

Ce connecteur est particuLier en ce sens 
qu'iL permet une mise en pLace faciLe des fibres 
optiques 56 dans Le porte-bar i L Let 8 et Le bariLLet 

35 9, tout en permettant de minimiser Les contraintes 
de courbure sur Les fibres. 
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Un coulisseau 45 de forme tubulaire est 
en effet introduit par I'arriere dans le porte-ba r i L let 
8. L'extremite du c§ble optique 12 est engager par 
I'arriere dans Le coulisseau 45 ou elle est ensuite 
5 accrochee S L'aide de ce qu'on appelle les porteurs 
du cable 12, c'est-a-dire les elements filiformes 
gaines qui servent a le renforcer. La realisation 
decrite utilise ainsi un porteur central 48 de section 
relativement importante termine par une extremite 
10 amincie 50, et entoure de porteurs peripheriques 49 
plus fins. 

Une piece d'accrochage 51, pr6vue pour etre 
introduite par I'avant dans le coulisseau 45, comprend 
tout d'abord une collerette 52 serree entre un epaule- 

15 roent 53 du coulisseau 45 et une bague de serrage 54 
filetee et vissee sur un taraudage a I'avant du coulis- 
seau 45. La collerette 52 est pourvue de perpages 
55' destines au passage des porteurs peripheriques 
49 et d'evidements 55 destines au passage des fibres 

20 optiques 56. La piece d'accrochage 51 comporte, outre 
La collerette 52, un etui 57 dirige vers I'arriere 
et un manchon conique 58 dirige vers I'avant. 

L'etui 57 est utilise pour sertir Le porteur 
central 48 dont une partie des brins constituants 

25 a £te prea lab Lement retroussee sur un tube 59. L'extre- 
mite amincie 50 s'etend a I'interieur d'un percage 
etabli dans L'axe du manchon conique 58 dont il depasse 
partieLlement a I'avant et auqueL iL est colle a cet 
endroit. Les porteurs peripheriques 49 sont ensuite 

30 recourbes pour venir en contact du manchon conique 
58 et maintenus contre celui-ci a I'aide d'un ecrou 
de serrage conique 60 enfile autour du manchon conique 
58 de riianiere a realiser un coincement par serrage 
de I 'ecrou 60. 

35 Les fibres optiques 56 sont done introduites 

a travers les evidements 55 de la piece d'accrochage 
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51 et s'etendent dans un espace enveloppe par le 
porte-bari L let 8, Des joints toriques 47 sont alors 
serres entre le cable 12 et le coulisseau 45 pour 
prevenir 1 1 arrachement accidentel du cable 12. 
5 L 1 i nt roduct i on correcte des embouts 61 a 

I'extremite des fibres optiques 56 dans le barillet 
9 souleve de nombreux problemes dans I'art anterieur, 
ou Les embouts 61 depassent a peine du porte-bari I let 
8 et sont done peu accessibles. L 1 enf oncemen t du 
10 barillet 9 vers I'arriere fait courir le risque que 
des embouts 61 ne penetrent pas dans les pergages 
du barillet 9 qui leur sont reserves, ce qui peut 
deteriorer les fibres optiques 56 en les recourbant 
excessi vement . 

15 C'est pourquoi le coulisseau 45 est muni 

a I'arriere d'une surface filetee 63 sur laquelle 
est enfile un ecrou 64 cylindrique dont le diametre 
exterieur est presque egal, avec seulement un leger 
jeu, au diametre d'une zone 65 de la paroi interne 

20 du porte-bari L let 8 terminee par un epaulement 66 
vers I'avant. L'ecrou 64 constitue done une butee 
a position variable. 

L 1 int roduct ion du coulisseau 45 dans le 
porte-bari I let 8, qui suit immedi atement le montage 

25 decrit ci-dessus du cable optique 12 dans le coulisseau 
45, s'effectue alors que I'ecrou 64 est tout a l § ar- 
riere de la partie filetee 63- Lorsque I'ecrou 64 
bute centre I'epaulement 66, les embouts 61 sont sortis 
du porte-ba ri I let 8 vers I'avant, II est alors facile 

30 de les introduire dans les per<?ages du barillet 9, 
apres quoi I'ecrou 64 est tourn£ tout en s'opposant 
a la. rotation du coulisseau 45- Pour cela, I'ecrou 
64 est muni d'encoches 67 dans lesquelles on introduit 
par I'arriere du porte-bari I let 8 un outil special 

35 a tenons. 
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Le couLisseau 45 est petit a petit deplac£ 
vers L'arriere et le barillet 9, tir4 par Les fibres 
optiques 56, s'enfonce dans Le Logeriient qui a 6te 
prevu k L'avant du porte-bari L Let 8 jusqu'a toucher 
5 La rondelle SLastique 33. Un rebord de retenue 68 
est alors viss6 sur le porte-bari L let 8 pour empecher 
L'extraction du bariLLet 9. Une bague filet£e 69 entou- 
rant le clble 12 est viss6e a L'arriere du 
porte-bari L let 8 jusqu'S buter par L 1 i nt e rm£di a i re 

10 de La bague 72 contre L'extremite arriere du couLisseau 
45 qui est alors bloqug. En fin de montage, une gaine 
70 est thermor£t ractee sur le cible 12 et sur Les 
cannelures de la piece 69. 

Divers joints d'etancheite illustr6s sur 

15 les figures assurent une liaison etanche des consti- 
tuants du connecteur. 

La figure 6 represente une construction 
particuliere du manchon, referencee 3', qui se dis- 
tingue de La pr£c6dente par des rainures 22' de forme 

20 spec i a lement adaptee aux outils de te leraani puLati on . 
Ces rainures 22' comprennent, a partir du bord du 
manchon 3 f , par lequeL le por te-ba r i I Let 8 est intro- 
duit, une partie rectiligne 80 suivant I'axe du man- 
chon, une petite partie arquee 81 sensiblement circon- 

25 ferentielle, un creux de reprise 82, une grande partie 
arquSe 83 sensiblement ci rconf erentiel le et un creux 
d' enc liquetage 84. 

Quand I'engagement du porte-bari L let 8 est 
effectu£, le parcours des tenons 15 dans Les rainures 

30 22' impose de dSplacer I'outil de t£ lemani pu la t ion 
7 d'un mouveraent qui est d'abord purement axial, puis 
d'une L6gere rotation qui place les tenons 15 dans 
les creux de reprise 82. L'6lasticite du ressort 26 
maintient La fiche 6 dans La position atteinte, ce 

35 qui permet de relacher t empor a i rement I'outil de tel£- 
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manipulation 7 avant de reprendre La fiche 6 pour 
deplacer 1 1 o u t i L de te Lemanipu lat i on d'un mouvement 
de rotation presque pur et amener Les tenons 15 dans 
Les creux d 1 enc Liquetage 84. Les creux 82 et 84 
5 s'etendent depuis Les parties des rainures 22' sur 
LesqueLLes ils sont disposes vers Le bord du 
rnanchon 3 9 . 

Le decoupLage . presque parfait des mouvements 
qui est ainsi obtenu facilite La connexion. 
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RE VEND I CATIONS 

1. Connecteur pour fibres optiques (56) 
comprenant un barillet (9) auquel Les extremites des 
fibres optiques about i ssent., un port e-ba r i I let (8) 
soutenant Le barillet (9) et entourant les fibres 
5 optiques h leurs extr£mit6s, ainsi qu'un raccord d'ac- 
couplement (2, 3) recevant le barillet lorsque la 
connexion est £tablie, caract£ris£ en ce que le porte- 
barillet (8) comporte un coulisseau (45), auquel des 
porteurs, Pigments de traction d'un cable optique 

10 (12) contenant les fibres optiques (56), sont attaches, 
un moyen de liaison de but6e h position variable (63, 
64, 66) entre le coulisseau et le porte-ba r i I let , 
ainsi qu'un moyen de blocage (69) du coulisseau et 
du porte-bari I let en position de but£e. 

15 2. Connecteur pour fibres optiques selon 

la revendi cat ion 1, caract£rise en ce que le moyen 
de liaison de but£e a position variable comprend un 
6crou (64}. 

3. Connecteur pour fibres optiques selon 
20 I'une quelconque des revendi cat ions 1 ou 2, caracteris6 

en ce que le coulisseau (45) comporte un systeme d'ac- 
crochage des porteurs (49) du cable optique (12), 
le systeme d'accrochage etant constitue de deux pieces 
mutuellement mobiles (58, 60) munies de surfaces 
25 coniques de coincement. 

4. Connecteur pour fibres optiques selon 
I'une quelconque des revendi cat ions 1 k 3, caract^rise 
en ce quHl comprend un fourreau (28) tubulaire dispose 
autour d'une extremite du porte-bari I let et mobile 

30 suivant I'axe de coulissement par rapport au 
port e-bar i I let , ainsi qu'un ressort (29) dispose entre 
le porte-bari I let et le fourreau et tendant a repousser 
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Le fourreau dans une position ou il couvre Le 
bariLLet (9). 

5. Connecteur pour fibres optiques selon 
la revendi cat ion 4, caracterise en ce que Le raccord 

5 d'accouplement (2) est equipe d f une butee (30) repous- 
sant le fourreau (28) pour qu'il d£couvre le barillet 

(9) lorsque la connexion est &tablie. 

6. Connecteur pour fibres optiques selon 
I'une quelconque des re vendi cat i ons 4 ou 5> caracterise 

10 en ce que le fourreau (28) comprend une surface exte- 
rieure de precentrage dans le raccord 
d'accouplement (3) . 

7. Connecteur pour fibres optiques selon 
I'une quelconque des revendi cations 1 a 6, caracterise 

15 en ce qu'il comprend en outre une piece de manipulation 

(10) disposSe autour du porte-bar i I let , mobile en 
translation par rapport au porte-bar i I let suivant 
un axe de cou I i ssement , un moyen de pos i t i onnemen t 
angulaire (20, 25) entre le raccord d'accouplement 

20 et le po r te-ba r i I let empechant le porte-ba r i I let de 
tourner par rapport au raccord d'accouplement autour 
de I'axe de cou I i ssement , des surfaces de butee sur 
le porte-bari I let et le raccord d'accouplement suivant 
I'axe de couli ssement, un moyen de liaison (16, 17, 

25 19) entre la piece de manipulation et le po rt e-ba r i 1 1 e t 
pour empecher des rotations autour de I'axe de coulis- 
sement lorsque la connexion n'est pas etablie et pour 
autoriser ces rotations lorsque la connexion s'etablit, 
un moyen de verrouillage a baionnette dispose sur 

30 la piece de manipulation et le raccord d'accouplement 
et constitue de tenons (15) et de rainures (22) ainsi 
que d'un ressort (26) dispose entre le porte-bar i I let 
et la piece de manipulation et tendant a deplacer 
la piece de manipulation suivant I'axe de coulissement 

35 en I'Sloignant du barillet (9). 
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8- Connecteur pour fibres optiques selon 
La re vendi cat i on 7, caract£ris£ en ce que Le moyen 
de pos i t i onnement angulaire consiste en un doigt et 
un pergage comp lement a i re . 
5 9. Connecteur pour fibres optiques selon 

l\une queLconque des revendi cat i ons 7 ou 8, caracterisS 
en ce que Le moyen de Liaison entre La piece de manipu- 
lation et Le porte-bari L let consiste en une clavette 
(19) et une rainure (16) orient^e suivant L'axe de 

10 couli ssement et d^bouchant sur une gorge circonferen- 
tieLLe (17). 

10. Connecteur pour fibres optiques selon 
L'une quelconque des re vendi cat i ons 7 a 9, caracteris£ 
en ce que Les rainures comprennent une premiere partie 

15 (80, 81) d£bouchant sur un bord du raccord d'accouple- 
ment par lequel le barillet est introduit et s'etendant 
depuis ce bord dans une direction correspondant sensi- 
bleraent a l'axe de cou I i ssement , une deuxieme partie 
(83, 84) s 1 £tendant * dans une direction sensibLement 

20 perpendiculai re a la premiere partie, et qui comporte 
un creux d 1 encLiquetage, et un creux de reprise (82) 
joignant Les deux parties, Les creux de reprise et 
d 1 encLiqitetage s'etendant vers Le bord du raccord 
d* accoup Ifement . 
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